
Produktion af drikkevand 

Fra undergrund til vandhane. 

I Odense får vi alt vores drikkevand fra grundvandet. Vandet henter vi i en række boringer fra de 
vandholdige lag i jorden. På Fyn ligger disse lag mellem 40 meter under jordoverfladen. 

Vores boringer ligger på en "kildepladser'', som er områder med godt grundvand. Fra boringerne pumpes 
grundvandet til vores vandværker, hvor vi behandler det, så det bliver til drikkevand. vandværk kan modtage 
vand fra 2 forskellige boringer på én gang. 

Sådan producerer vi drikkevand - trin for trin 

Herunder kan du læse de enkelte trin i vores drikkevandsproduktion. Lige fra vandet kommer ind på 
vandværket og til det sendes ud til din vandhane. Nederst kan du se en illustration, der viser trinnene fra 
boring til vandhane. 

Fra boring til vandværk 

Fra boringerne pumpes grundvandet til vores vandværker, hvor vi behandler det, så det bliver til drikkevand. 
Hvert vandværk kan modtage vand fra mange forskellige boringer på én gang. 

Iltning 

Når grundvandet kommer til vandværket, kaldes det for råvand. Rå vandet indeholder bl.a. svovlbrinte, jern 
og mangan. Svovlbrinte lugter som rådne æg og afgiver smag til vandet. På vandværket fjernes svovlbrinten 
derfor ved at puste luft i vandet. Samtidig iltes Jern- og manganforbindelserne, så de omdannes til 
forbindelser, der også kan fjernes fra vandet. 

Iltningen bidrager til at drikkevandet får en god og frisk smag. 
 

Filtrering 

Efter iltningen bliver vandet filtreret gennem filtre, der består lag sand og grus. Ved at filtrere vandet fjerner 
vi jern og mangan. Vandet er nu blevet til drikkevand. 

Når filtrene har været brugt i en periode, skyller vi dem rene for rester af jern- og mangan. På nogle 
vandværker adskiller man resterne af jern og mangan fra skyllevandet i et bundfældningsbassin, hvorefter 
skyllevandet sendes direkte ud i et vandløb. 

UV-behandling 

Inden vandet forlader vandværket, belyses det med UV-lys, der dræber eventuelle skadelige 
mikroorganismer. Det er en ekstra tryghed for forbrugerne, og den store gevinst er desuden, at en eventuel 
forurening hurtigt kan spores og begrænses, fordi anlæg og ledninger med UV-anlæg kan udelukkes, når 
man skal finde forureningskilden. Dermed vil færre forbrugere blive berørt i en forureningssituation. 
Odense Kommune har givet tilladelse til UV-behandlingen under forudsætning af, at Søhus vandværk 
opretholder et fortsat højt niveau på arbejdet med vandkvalitet. 
 

 

 



Ud til din vandhane 

Efter behandlingen på vandværket er drikkevandet klar til at blive sendt ud til forbrugerne gennem et stort 
net af vandledninger. I det område, hvor vi leverer drikkevand, har vandledningerne i dag en samlet længde 
på over 24 km. 

Vandledningsnettet er en trykzone. 

Derudover har vi beholdere til at opbevare ekstra drikkevand i. De kan tilsammen rumme 400 m3 vand.  

Som er nok til 2 dage.vi har egen generator hvis der ikke er strøm. 

Odense den 26-10-25 

 

 

 


